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Technische fiche

ME 425
Vorkheftrucks met mast



ME 425

Technische karakteristieken Metrisch Imperiaal

1.1 Fabrikant Manitou Manitou

1.2 Model ME 425 ME 425

1.3 Tractietype Elektrisch Elektrisch

1.4 Besturingstype Zittend Zittend

1.5 Q - Nominaal vermogen 2500 kg 5500 lbs

1.6 c - Lastzwaartepunt 500 mm -

1.8 x - Lastafstand 435 mm 17.16 in

1.9 y - Wielbasis 1750 mm 68.88 in

Gewicht

2.1 Operationeel gewicht 5100 kg 11220 lbs

2.2 Asbelasting belast op voor/achteras 6620 kg / 980 kg 14564 lbs / 2156 lbs

2.3 Asbelasting onbelast op voor/achteras 2500 kg / 2600 kg 5500 lbs / 5720 lbs

Wielen

3.1 Uitrusting banden: bandage (V), volrubber (SE), luchtband (L) Volrubber Volrubber

3.2 Afmetingen voorwielen 23X9-10 23X9-10

3.3 Afmetingen achterwielen 18X7-8 18X7-8

3.5 Aantal voorwielen (x 2x / 2 2x / 2

3.6 b10 - Spoorbreedte vooraan 1.07 mm 3.51 in

3.7 b11 - Spoorbreedte achteraan 0.96 mm 3.15 in

Afmetingen

4.1 α / β - Mastneiging naar voor/achter 5 ° / 8 ° 5 ° / 8 °

4.2 h1 - Hoogte ingeschoven mast 2090 mm 82.08 in

4.3 Freelift 140 mm 5.52 in

4.4 h3 - Hefhoogte (Duplexmast) 3000 mm 118.08 in

4.5 h4 - Hoogte uitgeschoven mast 3640 mm 143.28 in

4.7 h6 - Hoogte van de beschermkooi (cabine) 2240 mm 88.20 in

4.8 h7 - Hoogte van de stoel 1190 mm 46.80 in

4.12 h10 - Hoogte van de trekhaak 630 mm 24.60 in

4.19 l1 - Totale lengte 3640 mm 143.28 in

4.20 l2 - Lengte tot de hiel van de vorken 2490 mm 98.04 in

4.21 Totale breedte (met dubbele/brede wielen) 1280 mm / - 50.16 in / -

4.22 e / s / l - Afmetingen van de vorken 1150 x 122 x 40 -

4.23 Vorkenbord volgens norm DIN 15173 A/B FEM2A FEM2A

4.24 b3 - Breedte vorkenbord 1100 mm 43.32 in

4.31 m1 - Bodemvrijheid onder de mast 115 mm 4.56 in

4.33 Ast - Gangpadbreedte voor pallet 1000 x 1200 dwars 4040 mm 158.88 in

4.34 Ast - Gangpadbreedte voor pallet 800 x 1200 in lengte 4240 mm 166.68 in

4.35 Wa - Draaistraal 2400 mm 94.44 in

4.36 b13 - Draaistraal binnenkant 730 mm 28.80 in

Prestaties

5.1 Rijsnelheid geladen/ongeladen 19 km/h / 20 km/h 11.80 mph / 12.40 mph

5.2 Hefsnelheid geladen/ongeladen 0.46 m/s / 0.62 m/s 1.51 ftps / 2.03 ftps

5.3 Daalsnelheid geladen/ongeladen 0.47 m/s / 0.42 m/s 1.54 ftps / 1.38 ftps

5.5 Nominale tractiekracht geladen/ongeladen 1740 daN / 1640 daN  /

5.7 Maximale helling geladen/ongeladen - / 21 % - / 21 %

5.10 Bedrijfsrem Multischijven in oliebad
op voor- en achteras

Multischijven in oliebad
op voor- en achteras

Motor

6.1 Vermogen rijmotor 18.50 kW 18.50 kW

6.2 Vermogen hefmotor 25.40 kW 25.40 kW

6.3 Afmetingen batterijkist conform DIN 43531/35/36, A, B, C, nr DIN43536 A DIN43536 A

6.4 Spanning en amperage van de batterij 80 V / 700 Ah 80 V / 700 Ah



Diversen

8.1 Type rijmotor Elektronisch Elektronisch

8.3 Oliedebiet voor toebehoren 65 l/min 17.20 gpm

8.4 Geluidsniveau ter hoogte van oor bestuurder gemeten/gegarandeerd 71 dB(A) 71 dB(A)
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Kenmerken van de masten en restcapaciteiten

Duplex vrij zicht DVT30 DVT33 DVT35 DVT40 DVT43 DVT45 DVT37 DVT48 DVT50

Hefhoogte mm 3000 3000 3000 4000 4000 4000 3000 4000 5000

Hoogte met ingeschoven mast mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 3000 3000

Freelift mm 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hoogte uitgeschoven mast mm 3000 3000 4000 4000 4000 5000 4000 5000 5000

Restcapaciteit zonder accessoire kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Restcapaciteit met ingebouwde
sideshift kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Voorwaarts /achterwaarts neigen
van de mast ° 5 / 8 5 / 8 5 / 8 5 / 8 5 / 5 5 / 5 5 / 8 5 / 5 5 / 5

Duplex mast met freelift DLL30 DLL33 DLL37 DLL40

Hefhoogte mm 3000 3000 3000 4000

Hoogte met ingeschoven mast mm 2000 2000 2000 2000

Freelift mm 1000 1000 1000 1000

Hoogte uitgeschoven mast mm 3000 3000 4000 4000

Restcapaciteit zonder accessoire kg 2500 2500 2500 2500

Restcapaciteit met ingebouwde
sideshift kg 2500 2500 2500 2500

Voorwaarts /achterwaarts neigen
van de mast ° 5 / 8 5 / 8 5 / 8 5 / 8



triplex mast met freelift TLL40 TLL43 TLL48 TLL50 TLL55 TLL60

Hefhoogte mm 4000 4000 4000 5000 5000 6000

Hoogte met ingeschoven mast mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Freelift mm 1000 1000 1000 1000 1000 2000

Hoogte uitgeschoven mast mm 4000 4000 5000 5000 6000 6000

Restcapaciteit zonder accessoire kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Restcapaciteit met ingebouwde
sideshift kg 2500 2500 2500 2500 2500 2500

Voorwaarts /achterwaarts neigen
van de mast ° 5 / 5 5 / 6 5 / 5 5 / 5 3 / 5 5 / 5
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